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MDRIVE 17 und 23 Plus ?jetzt auch mit robusten M12 / M23 - Schraubanschliis  sen

Die kleineren MDRIVE 17 und 23 Plus — Antriebe mit integrierter Ansteuerung werden jetzt auch mit
besonders robusten M12- und M23-Schraubanschliissen angeboten. In den MotorflanschmaRen 42x42mm
und 56x56mm koénnen max. Haltemomente bis 0,5 Nm und 1,7 Nm erzeugt werden. Bisher waren diese
Anschlussversionen nur den grolReren MDRIVE 34 und 42 Plus - Antrieben mit 230V AC Versorgung
vorbehalten. Folgende Ansteuerversionen sind fir den MDRIVE 17 und 23 in dieser Ausfuhrung verfiigbar:

- Microstepping : M23-Anschluss fiir DC-Versorgungsspannung, optogekoppelte Takt-/Richtungs-

Eingénge, Enable-Eingang und SPI-Schnittstelle zur Parametrierung,
- Motion Control : M12-Anschluss fiir Programmier-Schnittstelle RS485 (ASCII-Befehlssatz) / CAN-OPEN,

M23-Anschluss flr DC-Versorgungsspannung, 8 oder 4 digitale Ein-/Ausgéange (npn/pnp, 5...24V Logik),
2 oder 6 digitale High-Speed Ein-/Ausgange (z.B. fir externen Encoder) sowie 1 Analogeingang

Neuer MDRIVE 14 Plus / Plus 2Motion Control mit RS485 oder CAN-OPEN:

Die MDRIVE Plus — Baureihe wurde hin zu kleineren BaugréRen erweitert. Es steht jetzt in der Baugroile
MDRIVE 14 mit dem Motorflanschmafd 35x35mm die Version Motion Control zur Verfligung, die auf
kleinstem Bauraum eine bisher unerreichte Funktionalitdt ermdglicht. Die integrierte Mikroschrittsteuerung
wird in der bekannten Form Gber RS485 mit ASCII-Befehlssatz oder CAN-OPEN programmiert.

Wie bisher bei den groReren MDRIVE-Antrieben ublich
kann ein integrierter Encoder geordert werden flr eine
umfassende Schrittliberwachung.

Statt des integrierten Encoders kann auch ein externer 35 mm
digitaler Geber angeschlossen werden, der z.B. direkt
auf der zu bewegenden Last montiert ist zum 1
Ausgleich von Getriebespiel oder Schlupf.
Folgende Versionen stehen zur Verfugung:
- MDRIVE 14 Plus Motion Control
35 mm

RS485 mit ASCII-Befehlssatz,
4 digitale Ein-/Ausgéange,

. MDRIVE 14 Plus” Motion Control :
RS485 mit ASCII-Befehlssatz oder CAN-OPEN,
8 oder 4 digitale Ein-/Ausgange,
2 oder 6 Hochgeschwindigkeits-Ein-/Ausgange
(z.B. fur externen Encoder)




Baureihe MFORCE erweitert — neue 5A Mikroschritt-St euerung MFORCE Power Drive

Die neue Mikroschritt-Steuerung MFORCE
Power Drive beinhaltet die bereits im MDRIVE
34 Plus bewahrte Ansteuerung und kann flexibel
verschiedenste 2-phasige Schrittmotoren
ansteuern mit bis zu 5A effektivem
Phasennennstrom. Sie erganzt ideal die kleinere
Steuerung MFORCE Micro Drive , die max. 2A
effektivem  Phasennennstrom liefert.  Alle
Steuerungen beinhalten den neuen Mikroschritt-
und Motion Control ASIC M3000, der einen
hochauflosenden Mikroschrittbetrieb mit
exzellenten Laufeigenschaften ermoglicht.
Elektrische Leistungsdaten:

- 12 bis 75V DC Versorgungsspannung,

- max. 5A Phasen-Nennstrom (Effektivwert)

- max. 256 Mikroschritte / VVollschritt

- Resonanzunterdriickung durch schnelle und

hochgenaue Stromiiberwachung

Folgende Ansteuerversionen werden angeboten:
- Microstepping : optogekoppelter Takt-/Richtungs-Eingang (npn/pnp, 5...24V Logik), Enable-Eingang
sowie SPI-Schnittstelle zur Parametrierung
- Motion Control : programmierbar tber RS485 mit leistungsféahigem ASCII-Befehlssatz oder CAN-OPEN,
8 digitale Ein-/Ausgange (npn/pnp, 5...24V Logik), 2 oder 6 High-Speed Ein-/Ausgange (5V Logik,
Version mit 6 Eingangen fiir Encoder) sowie 1 Analogeingang

MOONS’: Neue leistungsstarke Schrittmotoren bis 0,6 5Nm, 2,5 Nm und 3,1 Nm

Neue leistungsgesteigerte Schrittmotoren unseres Herstellers
Shanghai MOONS'’ in den BaugréRen NEMA17, 23 und 24 stehen
zur Verfugung. Dadurch koénnen in vielen Anwendungen
platzsparendere Motoren zum Einsatz kommen, wo sonst die
nachst groRere Motorbauform nétig gewesen ware.
Durch eine Optimierung und Verlangerung der Motorkonstruktion
kénnen jetzt je nach Motortyp und Ausfuhrung folgende maximale
Haltemomente erreicht werden:

- NEMA 17 (Frontflansch 42x42mm): max. 0,65 Nm

- NEMA 23 (Frontflansch 56x56mm): max. 2,50 Nm

- NEMA 24 (Frontflansch 60x60mm): max. 3,10 Nm

Dariiber hinaus bietet MOONS’ ein umfangreiches Angebot an %1\
hochwertigen Hybrid-Schrittmotoren in den Standard-
FlanschgroRen NEMA 11-34 (28x28 bhis 86x86 mm) mit optimierten Laufeigenschaften fir Mikroschritt zu sehr
konkurrenzfahigen Preisen. IMS setzt seit Jahren diese Schrittmotoren u.a. in den MDRIVE-Antrieben ein.
Es kann auf eine Vielzahl von kundenspezifischen Lésungen zurlickgegriffen werden wie spezielle Wellen,
Spindeln, Linearaktuatoren, Zahnrader etc.
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